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1.1 Produktidentifikator
Bezeichnung des Stoffes/des Gemisches: Jeden Tag Schnellentkalker

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und

Verwendungen, von denen abgeraten wird

Verwendung des Stoffes/des Gemisches Entkalker

Verwendungen, von denen abgeraten wird Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
Bezeichnung des Unternehmens:

ORO-Produkte Marketing International GmbH

Im Hengstfeld 47

D-32657 Lemgo

Telefon: +49 (0)5261 28893-0

Telefax: +49 (0)5261 28893-48

Inverkehrbringer:

Zentrale Handelsgesellschaft- ZHG- mbH
Hanns-Martin-Schleyer-Strafe 2,

D-77656 Offenburg

Auskunftgebender Bereich:

Abteilung Qualitatssicherung

E-Mail: info@oro-marketing.de, www.oro-marketing.de

1.4 Notrufnummer: Tel. +49 (0)5261 28893-0 (wahrend der Dienstzeit, Mo.-Fr. 08.00-16.00 Uhr)

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

GHSO07
Skin Irrit. 2 H315 Verursacht Hautreizungen.
Eye Irrit. 2 H319 Verursacht schwere Augenreizung.

Aquatic Chronic 3 H412 Schadlich fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

2.2 Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Das Produkt ist gemafl CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.
Gefahrenpiktogramme GHSO07

Signalwort Achtung

Gefahrenhinweise

H315 Verursacht Hautreizungen.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H412 Schadlich flir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweise

P101 Ist arztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.

P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

P280 Schutzhandschuhe / Augenschutz tragen.

P302+P352 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spulen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Moglichkeit entfernen. Weiter spilen.

P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.
(Fortsetzung auf Seite 2)
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P501 Inhalt/Behéalter in gesicherter Weise der Entsorgung zufiihren.
Zusatzliche Angaben:

Verordnung (EG) Nr. 648/2004 iiber Detergenzien / Kennzeichnung der Inhaltsstoffe
Phosphonate <5%

2.3 Sonstige Gefahren

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
PBT: Nicht anwendbar.

vPvB: Nicht anwendbar.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2 Gemische
Beschreibung: Entkalker

Gefahrliche Inhaltsstoffe:

CAS: 5329-14-6 Amidosulfonsaure >80%
EINECS: 226-218-8 < Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Aquatic Chronic 3, H412

Reg.nr.: 01-2119488633-28

Zusitzliche Hinweise:
Der Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

Allgemeine Hinweise: Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstiicke unverziiglich entfernen.
Nach Einatmen: Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.

Nach Hautkontakt:

Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspiilen.

Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen.

Nach Augenkontakt:

Augen mehrere Minuten bei gedffnetem Lidspalt unter fliellendem Wasser spuilen. Bei anhaltenden
Beschwerden Arzt konsultieren.

Nach Verschlucken:

Kein Erbrechen herbeifiihren, sofort arztliche Hilfe hinzuziehen.

Mund ausspulen und reichlich Wasser nachtrinken.

4.2 Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen
Verursacht schwere Augenreizung.

4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekdampfung

5.1 Loschmittel

Geeignete Loschmittel:

CO2, Léschpulver oder Wassersprihstrahl. GréReren Brand mit alkoholbestandigem Schaum
bekampfen.

Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Loschmittel: Wasser im Vollstrahl
(Fortsetzung auf Seite 3)
DE



ORO

Sicherheitsdatenblatt Seite: 3/11

gemal 1907/2006/EG, Artikel 31 Druckdatum: 03.02.2023
Uberarbeitet am: 25.09.2020
Versionsnummer 2.0 (ersetzt Version 1.0)

Bezeichnung des Stoffes/des Gemisches: Jeden Tag Schnellentkalker

(Fortsetzung von Seite 2)

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Gefahr der Bildung toxischer Pyrolyseprodukte.
Kohlenstoffoxide (COXx)

5.3 Hinweise fiir die Brandbekampfung

Besondere Schutzausriistung:

Explosions- und Brandgase nicht einatmen.

Vollschutzanzug tragen.

Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat tragen.

Weitere Angaben

Gefahrdete Behalter mit Wasserspriihstrahl kiihlen.

Brandriickstande und kontaminiertes Léschwasser missen entsprechend den behérdlichen Vorschriften
entsorgt werden.

6.1 Personenbezogene VorsichtsmaRnahmen, Schutzausriistungen und in Notfillen
anzuwendende Verfahren

Schutzausristung tragen. Ungeschitzte Personen fernhalten.

Berthrung mit den Augen und der Haut vermeiden.

Fur ausreichende Liftung sorgen.

6.2 UmweltschutzmaRnahmen:
Nicht in Grundwasser/Gewasser gelangen lassen. Nicht unverdinnt oder in groferen Mengen in die
Kanalisation gelangen lassen.

6.3 Methoden und Material fir Riickhaltung und Reinigung:
Mechanisch aufnehmen.
Das aufgenommene Material vorschriftsmafig entsorgen.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
Informationen zur personlichen Schutzausriistung siehe Abschnitt 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

7.1 SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise auf dem Etikett sowie Gebrauchsanweisung beachten.
Informationen zur persdnlichen Schutzausristung siehe Abschnitt 8.
Bertuhrung mit den Augen und der Haut vermeiden.

Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:

Bei sachgemalRer Verwendung keine besonderen Malinahmen erforderlich.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten
Anforderung an Lagerrdaume und Behalter: Nur im Originalgebinde aufbewahren.
Zusammenlagerungshinweise:

Nicht zusammen mit Alkalien (Laugen) lagern.

Getrennt von Oxidationsmitteln aufbewahren.

Getrennt von Lebensmitteln lagern.

Hinweise der TRGS 510 zur Zusammenlagerung von Gefahrstoffen (Chemikalien) beachten.
(Fortsetzung auf Seite 4)
DE
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Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:
In gut verschlossenen Gebinden kihl und trocken lagern.
Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.
Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -

7.3 Spezifische Endanwendungen Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

8.1 Zu iiberwachende Parameter

Expositionsgrenzwerte:

Das Produkt enthalt keine relevanten Mengen von Stoffen mit arbeitsplatzbezogenen, zu
Uberwachenden Grenzwerten.

DNEL-Werte

CAS: 5329-14-6 Amidosulfonsaure

Oral Systemische Wirkung, langzeitige Exposition 5 mg/kg bw/day (Allgemeine Bevdlkerung)

Dermal Systemische Wirkung, langzeitige Exposition 5 mg/kg bw/day (Allgemeine Bevdlkerung)
10 mg/kg bw/day (Arbeitnehmer)

Inhalativ Systemische Wirkung, langzeitige Exposition 17,4 mg/m’ (Allgemeine Bevélkerung)
70,5 mg/m’ (Arbeitnehmer)

PNEC-Werte
CAS: 5329-14-6 Amidosulfonsaure
Wasser 1,8 mg/l (Sulwasser)

0,48 mg/l (Intermittierende Freisetzung (StRwasser))
0,18 mg/l (Meerwasser)
Klaranlage (STP) 20 mg/l (Mikroorganismen)

Sediment 8,36 mg/kg dw (SiRRwasser)
0,84 mg/kg dw (Meerwasser)
Boden 5 mg/kg soil dw (Boden)

Zusatzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung glltigen Listen.

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.
Allgemeine Schutz- und HygienemaBnahmen:

Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen.

Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten.

Bei der Arbeit nicht essen und trinken.

Die ublichen VorsichtsmaRnahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten.
Bertuhrung mit den Augen und der Haut vermeiden.

Atemschutz

Atemschutz bei hohen Konzentrationen.

Filter P2

Handschutz

Schutzhandschuhe

Nach der Verwendung von Handschuhen Hautreinigung- und Hautpflegemittel einsetzen.
Handschuhmaterial

Nitrilkautschuk

Butylkautschuk
(Fortsetzung auf Seite 5)
DE
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Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren
Qualitatsmerkmalen abhangig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da das Produkt eine
Zubereitung aus mehreren Stoffen darstellt, ist die Bestandigkeit von Handschuhmaterialen nicht
vorausberechenbar und muf deshalb vor dem Einsatz Gberprift werden.

Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
Wert fur die Permeation: Level 6

Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.
Augen-/Gesichtsschutz Schutzbrille nach EN 166 (z.B. Gestellbrille mit Seitenschutz)

Koérperschutz: Arbeitsschutzkleidung

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition
Gebrauchsanleitung, Dosierungsempfehlung und Hinweise zur Entsorgung beachten.

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Farbe
Geruch:
Geruchsschwelle:
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt:
Siedepunkt oder Siedebeginn und Siedebereich
Entziindbarkeit
Untere und obere Explosionsgrenze
untere:

obere:
Flammpunkt:
Zersetzungstemperatur:

pH-Wert (10 g/l) bei 25 °C:
Viskositat:
Kinematische Viskositat

dynamisch:

Loslichkeit

Wasser:

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (log-
Wert)

Dampfdruck:

Dichte und/oder relative Dichte
Dichte bei 25 °C:

Relative Dichte

Schiittdichte:

Dampfdichte
Partikeleigenschaften

Weil}
Charakteristisch
Nicht bestimmt.
205 °C

Nicht bestimmt.
Nicht anwendbar.

Nicht bestimmt.
Nicht bestimmt.
Nicht anwendbar.
Nicht bestimmt.
>200 °C

1,2

Nicht bestimmt.
Nicht anwendbar.
Nicht bestimmt.
Nicht anwendbar.

Vollstandig mischbar.

Nicht bestimmt.
Nicht bestimmt.
Nicht anwendbar.

2,126 g/cm?

Nicht bestimmt.
~600 kg/m?

Nicht bestimmt.
Siehe Abschnitt 3.

(Fortsetzung auf Seite 6)
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9.2 Sonstige Angaben

Aussehen:

Form: Pulver
Wichtige Angaben zum Gesundheits- und
Umweltschutz sowie zur Sicherheit

Ziindtemperatur Das Produkt ist nicht selbstentziindlich.
Explosive Eigenschaften: Das Produkt ist nicht explosionsgefahrlich.
Zustandsanderung

Verdampfungsgeschwindigkeit Nicht bestimmt.

Angaben uber physikalische Gefahrenklassen
Explosive Stoffe/Gemische und Erzeugnisse mit

Explosivstoff entfallt
Entziindbare Gase entfallt
Aerosole entfallt
Oxidierende Gase entfallt
Gase unter Druck entfallt
Entziindbare Fliissigkeiten entfallt
Entziindbare Feststoffe entfallt
Selbstzersetzliche Stoffe und Gemische entfallt
Pyrophore Flussigkeiten entfallt
Pyrophore Feststoffe entfallt

Selbsterhitzungsfahige Stoffe und Gemische entfallt
Stoffe und Gemische, die in Kontakt mit Wasser

entziindbare Gase entwickeln entfallt
Oxidierende Fliissigkeiten entfallt
Oxidierende Feststoffe entfallt
Organische Peroxide entfallt
Gegeniiber Metallen korrosiv wirkende Stoffe

und Gemische entfallt
Desensibilisierte Stoffe/Gemische und

Erzeugnisse mit Explosivstoff entfallt

10.1 Reaktivitat Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.
10.2 Chemische Stabilitat Keine Zersetzung bei bestimmungsgemafer Lagerung und Handhabung.

10.3 Méglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Reaktionen mit starken Alkalien.
Reaktionen mit starken Oxidationsmitteln.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schiitzen.

10.5 Unvertragliche Materialien:

Reaktionen mit starken Alkalien.

Reaktionen mit starken Oxidationsmitteln.

Kontakt mit sdureunbestandigen Materialien meiden.

10.6 Gefdhrliche Zersetzungsprodukte:
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemaler Verwendung.
(Fortsetzung auf Seite 7)
DE
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Thermische Zersetzung:
Kohlenstoffoxide (COXx)

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Akute Toxizitat Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfuillt.

Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:

CAS: 5329-14-6 Amidosulfonsaure

Oral LDs, |>2.000 mg/kg/bw (Ratte)

Dermal LD, >2.000 mg/kg/bw (Ratte) (OECD 402)
Inhalativ| ATE,, >20 mg/I (nicht spezifiziert)

Atz-/Reizwirkung auf die Haut

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erflllt.

Schwere Augenschadigung/-reizung

Verursacht schwere Augenreizung.

Sensibilisierung der Atemwege/Haut

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.

Keimzellmutagenitat Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Karzinogenitat Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
Reproduktionstoxizitat Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfulit.

Spezifische Zielorgan-Toxizitdt bei einmaliger Exposition

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erftillt.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition

Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erflllt.
Aspirationsgefahr Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

Angaben zu wahrscheinlichen Expositionswegen

Verschlucken:

Ubelkeit

Einatmen:

Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

Hautkontakt:

Langerer oder wiederholter Hautkontakt kann entfettend auf die Haut wirken.
Augenkontakt:

Verursacht schwere Augenreizung.

11.2 Angaben iiber sonstige Gefahren

Endokrinschéadliche Eigenschaften
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

12.1 Toxizitat

Aquatische Toxizitat:

Schadlich flr Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
CAS: 5329-14-6 Amidosulfonsaure

LCs/96h 70,3 mg/l (Pimephales promelas) (OECD 203)

(Fortsetzung auf Seite 8)
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ECs/48h | 71,6 mg/l (Daphnia magna) (OECD 202)
ECs/72h |48 mg/l (Algen) (OECD 201)
NOEC/72h 18 mg/l (Algen) (OECD 201)

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit
Die im Produkt enthaltenen Tenside sind entsprechend den Anforderungen der Detergentienverordnung
biologisch abbaubar.

12.3 Bioakkumulationspotenzial
CAS: 5329-14-6 Amidosulfonsaure
Bioakkumulationspotenzial <1 log Kow (berechneter Wert)

12.4 Mobilitat im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

PBT: Nicht anwendbar.

vPvB: Nicht anwendbar.

12.6 Endokrinschédliche Eigenschaften

Fir Informationen zu endokrinschadigenden Eigenschaften siehe Abschnitt 11.

12.7 Andere schadliche Wirkungen

Verhalten in Klaranlagen:

Bei sachgemalRer Einleitung geringer Konzentrationen in adaptierte biologische Klaranlagen sind keine
Stoérungen der Abbauaktivitat von Belebtschlamm zu erwarten. Vor Ableitung groRerer Mengen
Einwilligung der zustandigen Behdrde einholen.

Sonstige Hinweise:

Allgemeine Hinweise:

Wassergefahrdungsklasse 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefahrdend

Nicht in Grundwasser/Gewasser gelangen lassen. Nicht unverdinnt oder in grofReren Mengen in die
Kanalisation gelangen lassen.

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlung:

Kleine Mengen kénnen mit reichlich Wasser verdinnt und weggespult werden. Groflere Mengen sind
geman ortlicher behdrdlicher Vorschriften zu entsorgen.

Europaisches Abfallverzeichnis
06 01 99 Abfalle a. n. g.
15 01 06 gemischte Verpackungen

Ungereinigte Verpackungen:
Empfehlung:
Entsorgung geman den behdrdlichen Vorschriften.
Kontaminierte Verpackungen sind optimal zu entleeren, sie kdnnen dann nach entsprechender
Reinigung einer Wiederverwertung zugefuhrt werden.
Empfohlenes Reinigungsmittel: Wasser, gegebenenfalls mit Zusatz von Reinigungsmitteln.
DE
(Fortsetzung auf Seite 9)



ORO

Sicherheitsdatenblatt Seite: 9/11

gemal 1907/2006/EG, Artikel 31 Druckdatum: 03.02.2023
Uberarbeitet am: 25.09.2020
Versionsnummer 2.0 (ersetzt Version 1.0)

Bezeichnung des Stoffes/des Gemisches: Jeden Tag Schnellentkalker

(Fortsetzung von Seite 8)

14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer

ADR/RID, IMDG, IATA UN2967

14.2 OrdnungsgemaRe UN-Versandbezeichnung )
ADR/RID UN2967 SULFAMINSAURE
IMDG, IATA SULPHAMIC ACID
14.3 Transportgefahrenklassen

ADR/RID

Klasse 8 (2967) Atzende Stoffe
Gefahrzettel 8

IMDG, IATA

Class 8 Atzende Stoffe

Label 8

14.4 Verpackungsgruppe

ADR/RID, IMDG, IATA 1l
14.5 Umweltgefahren:

Marine pollutant: Nein

14.6 Besondere VorsichtsmaBRnahmen fiir den )

Verwender Achtung: Atzende Stoffe
Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr

(Kemler-Zahl): 80

14.7 Massengutbeférderung auf dem Seeweg

gemal IMO-Instrumenten Nicht anwendbar.

Transport/weitere Angaben:

ADR/RID

Begrenzte Menge (LQ) 5kg

Freigestellte Mengen (EQ) Code: E1
Hoéchste Nettomenge je Innenverpackung: 30 g
Hoéchste Nettomenge je AuRenverpackung: 1000 g

Beforderungskategorie 3

Tunnelbeschriankungscode E

IMDG

Limited quantities (LQ) 5kg

Excepted quantities (EQ) Code: E1

Maximum net quantity per inner packaging: 30 g
Maximum net quantity per outer packaging: 1000 g

(Fortsetzung auf Seite 10)
DE
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UN "Model Regulation™: UN 2967 SULFAMINSAURE, 8, Il

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften
fir den Stoff oder das Gemisch

EU-Vorschriften: .

Richtlinie 2012/18/EU Nicht zutreffend

Nationale Vorschriften:

Wassergefahrdungsklasse: WGK 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefahrdend.

Sonstige Vorschriften, Beschrankungen und Verbotsverordnungen
Sonstige Vorschriften (EU): Richtlinie 98/24/EG

Sonstige Vorschriften (EU): Verordnung (EG) Nr. 648/2004

Sonstige Vorschriften (D): WRMG, WHG, AwVS

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefihrt.

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine
Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis.

Relevante Satze

H315 Verursacht Hautreizungen.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H412 Schadlich fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Schulungshinweise Fir angemessene Information, Anweisung und Ausbildung der Verwender sorgen.

Einstufung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 Berechnungsmethode:
Datenblatt ausstellender Bereich:

Abteilung Qualitatssicherung

E-Mail: info@oro-marketing.de, www.oro-marketing.de

Versionsnummer der Vorgangerversion: 1.0

Abkiirzungen und Akronyme:
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning
the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
(Fortsetzung auf Seite 11)
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Bezeichnung des Stoffes/des Gemisches: Jeden Tag Schnellentkalker

(Fortsetzung von Seite 10)
vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative

EC50: effective concentration, 50 percent
OECD: Organization for Economic Co-operation and Development

ADN: Accord européen relativ au transport international des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure
IBC: Intermediate bulk container

MARPOL: Marine Pollution

Skin Irrit. 2: Hautreizende/-atzende Wirkung — Kategorie 2

Eye Irrit. 2: Schwere Augenschadigung/Augenreizung — Kategorie 2

Aquatic Chronic 3: Gewassergefahrdend - langfristig gewassergefahrdend — Kategorie 3
Quellen

Rohstoff-Sicherheitsdatenblatter, eur-lex.europa.eu, echa.europa.eu
gesetze-im-internet.de, umwelt-online.de, baua.de, bgrci.de

* Daten gegeniiber der Vorversion geandert Ersetzt Version 1,0
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